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1- Introdugao

A construgao de um pogo tubular profundo exige o comprimento de normas
tecnicas (NBR 12244) pre-definidas, pois trata-se de uma obra de engenhariacomo
qualquer outra.

O conhecimento da geologia local e de suma importancia para se elaborar
um bom projeto e consequentemente ser bem sucedido na perfuragao.

Ha inumeras formas de perfuragao e equipamentos, que de acordo com o
tempo uns se tornaram obsoletos enquanto sao muito utilizados.

Sao Valerio da Natividade e um municipio brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-
se a uma latitude 11°58'30" sul e a uma longitude 48o14'01" oeste, estando a uma
altitude de 360 metros. Sua populagao estimada em 2004 era de 5 679 habitantes.
Possui uma area de 2547,31 km2.

Fig.1 Mapa do Estado de TO, com a localiza?ao do Municfpio Sao Valerio- TO

2- Objetivo

Apresentagao de um projeto de perfuragao de pogo tubular profundo de forma
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sucinta e clara. O projeto aqui apresentado e de um pogo de pequena profundidade,
perfurado no sistema rotopneumatico com equipamento Perfuratriz Prominas HBS
R1H.

Neste caso, objetiva-se a perfuragao de um pogo tubular, com a profundidade
estimada de 200 m, onde estima-se uma vazao em torno de 2,0 m3/hora.

O pogo tem por objetivo atender a demands de agua para abastecimento da
unidade Escolar CEMEI Eduardo Elias Zanata situada na avenida PM Cordeiro,
N°1203, centra do municpio de Sao Valerio -TO.

3- Geologia da Area
Segundo o Censo Demografico de 2010 do Instituto Brasileiro de Estatfstica e Geografia- IBGE
(2021), o munidpio de Sao Valerio da Natividade possui 2.520,465 km2, sendo composto por
5.8% de domidlios com esgotamento sanitario adequado, 1,6% de domicilios urbanos em vias
publicas com arborizagao e 0% de domicflios urbanos em vias publicas com urbanizagao
adequada (presenga de bueiro, calgada, pavimentagao e meio-fio).
Possui uma populagao de 4.383 habitantes e uma densidade demogr^fica 1,74 hab/km2 no
territorio do munidpio. Tem como principals atividades economicas, o setor de servigos,
pecuaria, agricultura, industria e impostos.
Conforme o relatorio da Bacia do Rio Sao Valerio (TOCANTINS, 2011), os servigos de
saneamento do munidpio sao de responsabilidade da Companhia de Saneamento do
Tocantins- SANEATINS.Quase um total da populagao e atendida pelo abastecimento de agua,
porem o servigo de esgotamento sanitario e precario.
O munidpio e cortado pela rodovia TO-280 que da acesso a Gurupi-TO, cidade com maior
relevancia interurbana, onde ha instalagao da ferrovia norte-sul, que ira alavancar o setoragrfcola e os demais setores as novas fronteiras brasileiras (IBGE, 2021).

jff A«reo

Fig.2 Localizagao do Munidpio Sao Valerio - TO.
4- Bacia Hidrografica da Area
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O munici'pio de Sao Valerio esta inserido na bacia hidrografica de mesmo nome, entre
duas grandes bacias hidrograficas: Bacia do Rio Tocantins e Bacia do Rio Manuel
Alves, ambas inseridas na margem direita do Sistema Hidrografico do Rio Tocantins
(TOCANTINS, 2011).

Fig.2 Mapa da Bacia Rio Sao Valerio e Bacias Vizinhas

A Bacia Hidrografica do Rio Sao Valerio abrange 2.223,13 km2 de area e drena tres
municfpios: Sao Valerio, Peixe e Parana. Faz limite a norte e a leste com a Bacia do
Rio Manuel Alves; ao sul, a Bacia do Rio Parana e a oeste, a Bacia do Rio Tocantins.
Seus principals canais tributaries, ate a foz no rio Tocantins, destacam-se: rio Passa-
Tres, Corrego Montes Claros, Corregodo Sangrador, Corrego Brejo Grande, Corrego
Porteira (TOCANTINS, 2011).
Conforme a ATS- Agenda Tocantinense de Saneamento (TOCANTINS, 2017), o
principal corpo hfdrico que abastece o muniefpio e o Corrego Montes Claros. Este rio
possui alguns pontos de intemperismo intenso nas matas ciliares em decorrencia das
atividades agropecuarias, o que ocasiona erosoes. Possui ainda captagao subterranea
atraves de tres pogos, que sao usados somente quanto necessario em periodo de

AV.TOCANTINS, N- 280 - CENTRO SAO VALERIO TO ,CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001 -47, SAO VALERIO -
TO.TEL: 63 33S9 1619, WWW.SAOVALERIO.TQ.COV.BR, .̂ mectlesaovalerlp^hotmail.cqm.
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estiagem prolongada.

No geral, o uso das aguas superficiais da regiao de Sao Valerio e direcionado
principalmente para o abastecimento humano, pecuaria, agricultura irrigada, geragao
de energia (Rio Manuel Alves), turismo e mineragao (TOCANTINS, 2011).
Embora localizado entre duas grandes bacias, Rio Tocantins e Rio Manuel Alves, o
municipio apresenta problemas de abastecimento de agua, devido a natureza dos seus
canais de drenagens serem intermitentes. No caso de Sao Valerio, uma demanda muito
grande de agua, exige um projetoe um estudo dos recursos hfdricos superficiais e
subterraneos bem estruturados, para assim, fazer uma gestao e solucionar o problema
hfdrico local.
5- Aqui'fero Explorado

O municipio de Sao Valerio do Tocantins e composto em sua maioria por rios
intermitentes, comumente abastecidos pelos aquiferos fissurais, pertencentes ao
Dominio Hidrogeologico Fraturado e pelos aquiferos granulares, pertencentes ao
Dominio Poroso, ambos inseridos na Provincia Hidrogeologica do Tocantins
(TOCANTINS, 2010; DNPM).

Coordenadas do Pogo - GeogrSficas -11o58,23,1407"S - 48°14’1,71902" W

16 dencwde 20Zi 11:02:49
-11‘5823,1407® 4B’14,1,71902'W

Altitude:288.8m
VelocidadeDOkm/h

Numero do fndice: 2021
Fig.3, 4 Local onde esta sera instalado o Pogo Artesiano.

Fonte: Secretaria de Viagao e Obras de Sao Valerio

6- Potencialidade -
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Os pogos possuem vazao igual ou superior a 2 m3/h, profundidade em torno de 107 m,
o que demonstra, que esses pogos possuem elevada vazao captando tambem o
aquifero granular. Essa variagao ocorre devido a distancia das cabeceiras onde ocorre
exutorios naturais das bacias, ao tipo de rocha e faturamento das rochas, diminuindo
assim, a vazao dos pogos.

7- Capacidade Especi'fica do Aquifero

Este aquffero apresenta uma capacidade especifica muito irregular. Os
resultados regionais apresentam um valor medio proximo de 2,0 m3/hora/m. Sendo
que ha pogos com valores muito altos e outros com valores muito baixos.

8- Construgao do Pogo

A construgao de um pogo tubular profundo, com baixa profundidade e em
rochas cristalinas e uma atividade considerada muito simples. £ realizada com a
utilizagao de equipamentos rotopneumaticos (uso do compressor de ar) e de forma
rapida. O pogo sera perfurado nas coordenadas
48°14'1,71902" W.

O projeto de um pogo tubular profundo inicia com o reconhecimento da area,
tanto na geologia como na estrategica utilizada para acessos, instalagao dos
equipamentos, disponibilidade de agua, terraplanagem, energia eletrica local, etc.

A probabilidade de agua e locagao da perfuragao obedece os criterios tecnicos
determinado pelo geologo que sao variaveis de acordo com a geologia do local.

O local da perfuragao devera estar preparado para a instalagao da perfuratriz
e seus acessorios.

Durante a perfuragao o local sera isolado para evitar acidentes com pessoas
e animais. Os funcionarios da obra utilizarao as estruturas da propriedade para
higiene. Sendo que para descanso e alimentagao utilizarao um Treiler anexo ao
caminhao de apoio da perfuratriz.

Perfuragoes simples no sistema rotopneumatico nao sera utilizado lamas,
solventes, fluidos de perfuragao. As amostras serao coletadas no retorno do ar
comprimido durante a perfuragao.

As entradas de agua serao observadas imediatamente quando contatadas,
pois com o reorno do ar comprimido trara consigo a agua encontrada na perfuragao,
e assim, quando se atingira a profundidade necessaria teremos uma ideia
aproximada da vazao real do pogo. A vazao real sera obtida com o Ensaiode
Vazao posterior.

11°58,23,1407,,S
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Durante a perfuragao sera preenchido um Boletim de Perfuragao com todas
as ocorrencias, alteragoes da rocha, entradas de agua, avango, diametros, niveis de
agua, etc.

9- Etapas da Perfuragao

9.1- Transporte e Montagem dos equipamentos de perfuragao ate o local da
obra. Um conjunto de perfuragao no sistema rotopneumatico consiste em tres
caminhoes, sendo um para Perfuratriz Prominas R1H, uma para transporte do
Compressor e outro para materials utilizados na perfuragao (hastes, chaves,
tubulagoes, etc.). Perfuragao initial com 10” (dez polegadas), com Martelo deFundo
e Bitz ate a profundidade onde se consiga adentrar na rocha maciga resistente em
ate 5,0 metros, para fixagao da tubulagao de revestimento.

9.2- Descida do tubo de manobra, sendo uma tubulagao de ferro resistente que nao
sofra danificagao durante a perfuragao. Essa tubulagao sera retirada no finalda
obra. Profundidade aproximada de 15 metros.

9.3- Perfuragao com 6 14 “ com Martelo de Fundo e Bitz, por dentro da tubulagao
de manobra, ate o final do pogo. Profundidade aproximada de 200 metros. Porem,
se for necessario, podera se aprofundar o pogo ate a obtengao da vazao necessaria,
com autorizagao do Municipio de Sao Valerio - TO.

9.4- Se o pogo for improdutivo, sera lacrado, que consistira no entulhamento do
mesmo, com brita ou o proprio material da perfuragao, com mistura de cimento.ate
na entrada da rocha onde sera cimentado com uma coluna de um metro de cimento.
O espago restante ate a boca do pogo sera entulhado com solo e/ou material da
propria perfuragao.

9.5- Se o pogo for produtivo partiremos para a completagao do mesmo que initial
com a decida do revestimento definitiva de 6” (polegadas) Geomecanico, com
cimentagao do espago anular ate a superficie. A tubulagao utilizada sera o modelo
plastico Geomecanico Standart, especialmente construfdo, resistente a alteragao e
oxidagao.
9.6- Construgao da sapata de protegao sanitaria ou laje que sera se 01 m2. Esta
sapata sera fundida no local, envolvendo o revestimento. A coluna dorevestimento
deve ficar saliente no mfnimo 30 cm acima da laje.

9.7- Desenvolvimento e Limpeza do pogo com utilizagao de AR comprimido do
compressor de apoio para retirar restos de materials de perfuragao que possam
danificar o conjunto de bombeamento durante o Teste de Produgao ou Vazao.

AV. TOCANTINS, N° 280 - CENTRO SAO VALERIO TO , CEP: 77390 000, CNPJ: 31.237.827/OOOI -47,SAO VALERIO -
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Essa atividade consiste numa operagao de aproximadamente 2.0 horas, onde
sera
injetado ar em pressoes variadas para que haja o retorno dos fragmentos de
rocha injetados nas fraturas durante a perfuragao.

9.8- Teste de Produgao de 24 horas com respectivas medidas da vazao de
acordo com a planilha de bombeamento. Atividade que consiste na descida
deuma bomba submersa, previamente dimensionada de acordo com a
capacidade do pogo, ate a ultima entrada d’agua. O bombeamento deve
rebaixar o Nivel Estatico ate proximo ao crivo da bomba para determinar a
vazao real do pogo. Concluindo o Teste de Vazao sera definido o ND (Nivel
Dinamico) que e o nivel de trabalho do pogo (Nivel da instalagao da bomba
submersa).

9.9- Coleta de amostras para analises fisico-quimica e bacteriologies no
final do Teste de Vazao do pogo em frascos especiais de acordo com as
normastecnicas e imediatamente encaminhado ao laboratorio conveniado,
com analise qui'mica de no minimo 20 elementos.

9.10- Desinfecgao do pogo com Hipoclorito de Sodio ou similares. Essa
atividade consiste na injegao do hipoclorito dentro do pogo para que fique em
repouso e possa eliminar elementos contaminantes adicionados durante a
perfuragao. Apos um periodo de 4 h de repouso deve ser feito o expurgo da
solugao.

9.11 - Fixagao do Tampao protetor do pogo (Tampao com tres parafusos
fixadores no tubo do revestimento).

9.12- Relatorio Tecnico Final emitido pelo geologo responsavel com todos os
dados tecnicos do pogo (NE, ND, ENTRADA D’AGUA, VAZAO FINAL,
PROFUNDIDADE FINAL, PROFUNDIDADE DO REVESTIMENTO e
DIAMETRO FINAL) encaminhado ao interessado. Este sera um documento a
ser arquivado pelo interessado para futuras manutengoes e intervengoes no
pogo.

AV. TOCANTINS, N- 280 - CENTRO SAO VALERIO TO , CEP: 77390-000, CNPJ: 31.237.827/0001 47, SAO VALERIO -
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5- Modelo do Perfil Geologico e Construtivo do Po$o

Revestimento

Solo argiloso vermelho

Cimentagao do revestimento

— Fratura - Ent. D’agua

tfocha basalto macigo

Entr D’agua

200m
Fig.5 Perfil Geologico e Construtivo do Pogo Profundo

Perfil geologico estimado:
0,0 a 15,0 m - Solo avermelhado de intemperismo do basalto.

15,0 a 36,0m- Rocha basaltica resistente, escura, seca.
36,0 a 45,0m- Rocha alterada, vesicular, contato de derrame c/ ent. d'agua.
45,0 a 85,0m- Rocha maciga escura resistente, seca
85,0 a 96,0m- Rocha avermelhada com entrada d'agua.
96,0 a 150m - Rocha maciga, escura resistente.

150,0 a 200,0m - Rocha maciga que se alternam entre camadas avermelhadas e
escuras. Rara presenga de agua.

AV. TOCANTINS, N" 280 - CENTRO SAo VALERIO - TO ,CEP: 77390 000, CNPJ: 31.237.827/OOOI -47,SAO VALERIO -
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10 - Planilha Orgamentaria da Perfuragao

O projeto e custos da obra podem variar de acordo com a necessidade de
agua do interessado, neste caso sera apresentado o custo estimado.

A captagao d’agua de um pogo tubular e feita atraves de bombeamento na
grande maioria dos pogos. Salvo casos raros onde o pogo e jorrante.

Os custos de um pogo se dividem em duas etapas que sao a Perfuragao e
a Instalagao. Como primeira etapa faremos a Perfuragao, que apos a obtengao dos
dados hidrodinamicos do pogo se executara a segunda etapa que e a Instalagao do
conjunto motobomba e Rede de Distribuigao ate as propriedades da
comunidade.

10.1 - Custo estimado da Perfuragao

PLANILHA ORCAMENTARIA
Servigos: Perfuragao de Pogo Profundo
Local: Unidade Escolar Cemei Eduardo Elias Zanata - Sao Val6rio -TO
Tipo: Cotagao

DESCRigAQ DOS SERVigOSITEM UND QUANT. PREgO UNIT. PREpO TOTAL
Perfuragao e Instalagao do
Pogo Tubular Profundo,
Incluindo Conjunto
Motobomba e Rede de
Distribuigao

1.0 R$ 45.166,661 1 R$ 45.166,66

Total do Sub- Item R$ 45.166,66
Total do Item R$ 45.166,66
Total R$ 45.166,66

11- Vazao Pretendida

A comunidade tera uma vazao de uso diario em torno de 10 m3, assim estima-se um Pogo Tubular com uma profundidade de ate 200 metros e quefornega umavazao minima de 5,0 nrvVhora. Bombeamento de 02 horas/diaria terfamos o volumenecessario para o consumo.
Vazao Estimada do Pogo - 2,0 m3/hora
Vazao de consumo/dia - 10,0 m3/dia

SAO VALERIO -AV. TOCANTINS, N' 280 - CENTRO SAO VALERIO TO , CEP: 77390 000, CNPJ: 31.237.827/0001 -47,
TO, TEL: 63 3359 - 1619, WWW.5AOVALERIO.TO.COV.BR, .semecdcsaovalerlofSihotmail.com,
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Tempo de Bombeamento - 2,0 horas/dia
Consumo Mensal -300 m3/mes

12- Monitoramento da Agua do Pogo

£ necessario o monitoramento constante da agua pogo, que consiste em
retiradas de amostras para analises a cada seis meses. Os resultados dessas
analises nos dao uma posigao segura da situagao do pogo.

A presenga de coliformes fecais e totais indicam que o pogo foi construido
de forma irregular, nao respeitando as normas tecnicas.

O isolamento do pogo com cercas de protegao e o distanciamento no uso
de produtos quimicos, agrotoxicos, tambem se faz necessario. A cerca de protegao
tern a fungao de proteger a tubulagao e equipamentos do pogo.

A maior protegao de contaminantes sera feito pelo selo sanitario do pogo, onde
esta devera penetrar na rocha maciga em subsolo e cimentada adequadamente.

Uma distancia minima entre pogos tambem deve ser respeitada, porem a
interferencia entre pogos esta relacionado a geologia da area. Em rochas fraturadas
a interferencia e baixa, pois em poucas distancias pode se obter resultados
diferentes, tanto em qualidade como em quantidade.

13 - Consideragoes Gerais da obra

Os metodos de locagoes sao na grande maioria geologicos, que consistem
na interpretagao de fotografias aereas identificando fraturamentos em superficie.
Imagens do Google Earth tern sido utilizado com frequencia. Nao descartando a
locagao estrategica, aquela que esta proxima a energia e reservatorio d’agua.

Esse aquifero fornece aguas de composigao quimica bicarbonatadas calcicas
e sodicas.

O abastecimento de agua no local se faz atraves de fontes de captagao de
aguas superficiais.

A possibilidade de contaminantes esta ligada a rejeitos humanos e agrotoxicos
usados na agricultura, porem pogos com selo sanitario cravados na rocha de subsolo
estarao protegidos.

AV.TOCANTINS,N 280 - CENTRO SAO VALERIO TO ,CEP: 77390-000,CNPJ: 31.237.827/0001 -47, SAO VALERIO -
TO, TEL: 63 3359 1619, WWW.SAOVALERIO.TO.COV.BR. .semtcdesaovalerlo* hotmail com.
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
ADM:2021/2024

DECLARACAO DE PESQUISA DE PRECO

(Art. 23 da lei n. 14.133/2021)

METODOLOGIA:
PESQUISA COM FORNECEDOR

, ( ERM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA)
PESQUISA COM FORNECEDOR
(HIDRO POCOS E MUNDO SOLAR EIRELLI)
PESQUISA COM FORNECEDOR
( AGROAGUA POCOS ARTESIANOS - EIRELI )

Considerando decisao do TCU ( Acordao 2318/20M-Plenario, de 03/09/2014) o qual firmou entendimento
que o processo para cotagao de pregos de mercado, a pesquisa deve levar em conta diversas
vertentes, como, por exemplo, cotacoes com fornecedores, contratos anteriores do proprio orgao e os
firmados por outros orgdos publicos, valores registrados no Sistema Integrado de Administragao de
Servigos Gerais, bem como, atas de registro de pregos da Administragao Publica, de forma a possibilitar a
estimativa mais real possfvel.

CRITERIOS DA PESQUISA:

QUANTIDADE DESCRICAO DO SERVICOUNID

PERFURACAO POQO PROFUNDO190 MTS

40 MTS REVESTIMENTO REFORQADO 175MM

• METODOLOGIA DA PESQUISA
Neste sentido a pesquisa de mercado, com fulcro no art. 23 da lei 14.133/2021, enfatizou a diversificagao,definindo sua metodologia pela forma hibrida, ou seja, fora utilizada a cotagao de pregos juntosfornecedores aos servigos dos ramos pertinentes ao objeto. aos

VALORES IDENTIFICADOS:

DESCRIQAO DO SERVIQOQUAT UNID HIDRO
POCO

ERM AGROAGUA
EMPREED.

PERFURAQAO POCO PROFUNDO190 MTS R$: 39.900,00 R$: 40.850,00 R$:35.150,00

MTS R$: 6.680,00 R$:6.400,0040 REVESTIMENTO REFORCADO
175MM

R$: 6.520,00

CONCLUSAO:
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCApAO
ADM:2021/2024

Procedida a cotagao de prego, foram identificadas mais de 03 ( tres) fornecedores e,
consequentemente, seus valores em ampla pesquisa, com o mesmo objeto de especificagao ate inferior,
encontrou-se varios valores com uma media consideravelmente superior aos dois menores pregos
obtidos, AGROAGUA POCOS ARTESIANOS - EIRELI, Por oportuno, informa que fora desconsiderada o
calculo para se obter a media e pregos e destacou-se o menor prego obtido, considerando que
obviamente a media representaria valor acima do menor prego encontrado e a recomendagao e que
nestes caso, sendo possivel a contratagao com o menor prego, seja afasfada qualquer outra figura que
possa implicar em elevagao deste prego.
Assim, temos: AGROAGUA POCOS ARTESIANOS - EIRELI, com o valor de R$: 41.550,00 (Quarenta e Um Mil
Reais e Quinhentos e Cinquenta).

SAO VALERIO/TO, aos 09 dias do mes de dezembro de 2021

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Odete de Paiva Costa
Diretora de Compras

Portana n° 026/2021 de 01/01/2021
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ADM:2021/2024 UniSo, Trabalho e Prosperidade
Adm.: 2021•20204

DECLARACAO ORCAMENTARIA

SAO VALERIO/TO, aos 09 dias do mes de dezembro de 2021

«

SENHORA GESTORA,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia que com vistas a CONTRATAQAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PERFURAQAO E INSTALAQAO DE POQO TUBULAR PROFUNDO, NO CENTROMUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL (CEMEI) EDUARDO ELIAS ZANATA NO MUNICIPIO DE SAOVALERIO/TO, existem rubrica orgamentaria para suportar as despesas oriundas do respectivo objeto,conforme relagao abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DOTACAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:

6rgao Unidade
Orgamentaria

SubfungaoFungao Programa Projeto/
Atividade

Categoria
economica

Grupo de
Oespesa

Modalidade Elemento
de de

Aplicacoo despeso
04 17.01 12 345 1223 2.047 3 3 90 39

«FONTE DE RECURSO:

20/MDE

Atenciosamente,

SIENI SOARES AFONSO CARNEIRO
Secretaria de Finangas
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Uniao, Trabalho e Prosperidade
Adm : 2071- 20204

DESPACHO

O procedimento fora aberto mediante a solicitagao da Secretaria de Educagao, anexada ao
presente, visando necessidade de CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAgAO E
DE POgO TUBULAR PROFUNDO, NO CENTRO MUNICIPAL EDUCAgAO INFANTIL (CEMEI) EDUARDO
ELIAS ZANATA NO MUNICIPIO DE SAO VALERIO/TO.

Considerando que o pogo tem por objetivo atender a demanda de agua para abastecimento da
CMEI de Sao Valerio - TO, situada na Rua PM Cordeiro, centra do municfpio de sao Valerio/TO.

Oonsiderando que a contratapao dos servipos descritos no objeto justifica-se pelas razoes
supracitadas, uma vez que a perfuragao dos popos tubulares e de fundamental importancia para
sanar problemas com o consumo improprio de agua, buscando assim um abastecimento de
agua com qualidade e dentro dos padroes estabelecidos pelos orgaos sanitarios.

Considerando que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora realizado
processo amplo com diversificagao de metodologia para fins de auferir pregos no mercado,
especialmente com levantamento de pregos em empresas do ramo pertinente ao objeto.
Assevera-se que fora considerado o art. 23 da lei n. 14.133/2021.
Procedida a cotagao de prego, foram identificadas mais de 03 (tres) fornecedores e,

consequentemente, seus valores em ampla pesquisa, com o mesmo objeto de especificagao ate
inferior, encontrou-se varios valores com uma media consideravelmente superior aos dois menores
pregos obtidos: AGROAGUA POCOS ARTESIANOS - EIRELI , Por oportuno, informa que fora
desconsiderada o calculo para se obter a media e pregos e destacou-se o menor prego obtido,

considerando que obviamente a media representaria valor acima do menor prego encontrado e
a recomendagao e que nestes caso, sendo possivel a contratagdo com o menor prego, seja
afastada qualquer outra figura que possa implicar em elevagao deste prego. Assim, temos:
AGROAGUA POCOS ARTESIANOS - EIRELI com o valor de R$: 41.550,00 (Quarenta e Um Mil Reais e

* Quinhentos e Cinquenta).

Considerando ainda que em cumprimento do despacho inicial o procedimento recebeu
manifestagao financeira favoravel, inclusive registrando a rubrica orgamentaria pertinente a
suportar a respectiva despesa.

Considerando que o valor total auferido esta recepcionado pelo art. 75, II c/c art. 176 da lei
14.133/2021, devidamente regulamentada no ambito deste municipio pelo Decreto de
Regulamentagao n. 028/2021.
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VALCP'O,-V. Unteo, Trabalho e Prosperidade
Arfm 2021- 20204

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a contratagao, na forma direta,
observando todos os requisitos especiais da Lei n. 14.133/2021, uma vez, o valor total da despesa

nao superar o estabelecido do dispositivo legal acima asseverado e possibilitar de forma absoluta
e imediata a satisfagao do interesse publico.
Encaminhe os autos para autuagao junto ao gestor Municipal para a pratica dos demais atos
pertinentes.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO/TO, aos 10 dias do mes de dezembro de 2021

FUNDO MUNICIPAL Db EDUCA^AO SAO~VALERIO/TO
MARIA NELCILENE ARAUJO REIS

GESTORA FME


