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DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE
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COMPRIMENTO DE PRASPASSE
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Ø 4,3 mm
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DETALHE EM PLANTA
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ARMADURA DISTRIBUIDA EM TODA ESTRUTURA
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TELA 15cmx15cm, Ø4,2mm
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ESPESSURA DO CONCRETO = 10 CM
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15x15xØ4,3
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Ø 4,3 mm
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2,5 a 3,5 mm
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CORTE MECÂNICO
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SELANTE
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MASTIQUE
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TELA SOLDADA
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Ø8mm, espaçada a cada 50 cm.
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Metade engraxada
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5 cm
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BARRA DE TRANSFERÊNCIA
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POSICIONADO LOGA ABAIXO  DA TELA SOLDADA
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DETALHE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO
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SEM ESCALA
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DETALHE 01
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2x Ø8 mm
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DETALHE 01
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ARMADURA DE PUNÇÃO
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BASE DE VÔLEI
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30 cm
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30 cm
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5 cm
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DETALHE 02
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DETALHE 02
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ARMADURA DE PUNÇÃO
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BASE DE BASQUETE
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4 cm
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40 cm

AutoCAD SHX Text
40 cm
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2x Ø8 mm
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PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1/75
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PLANTA DE ARMADURA
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ESCALA 1/75
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JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO
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DETALHE 01
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DETALHE 02
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JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO
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vista lateral - gol
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vista frontal - gol
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< 2,4 m
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< 2,4 m
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JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO
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DEVEM SER REALIZADAS COM
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VÃO MÁXIMO DE 2,4 m. 
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DETALHES DA QUADRA
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SEM ESCALA
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SEM ESCALA
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SEM ESCALA
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NOTA: 1 - O SOLO DEVE SER DEVIDAMENTE COMPACTADO. 2 - É RECOMENDADO UMA CAMADA DE BRITA DE 10 CM NA QUAL DEVE SER MOLHADA E COMPACTADA. 3 - O CONCRETO DEVE TER Fck DE 25 MPA. 4 - A ARMADURA DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  - A ARMADURA DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO, - A ARMADURA DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  A ARMADURA DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO, A ARMADURA DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  ARMADURA DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO, ARMADURA DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO, DEVE SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO, SER POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO, POSICIONADO COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO, COM ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO, ESPAÇADORES NO MEIO DO CONCRETO,  NO MEIO DO CONCRETO, NO MEIO DO CONCRETO,  MEIO DO CONCRETO, MEIO DO CONCRETO,  DO CONCRETO, DO CONCRETO,  CONCRETO, CONCRETO, OU SEJA, A 5 CM DO SOLO. 5 - ONDE HOUVER DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  - ONDE HOUVER DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS - ONDE HOUVER DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  ONDE HOUVER DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS ONDE HOUVER DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  HOUVER DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS HOUVER DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS DESCONTINUIDADE DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS DA ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS ARMADURA, A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS A MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS MESMA DEVE SER SOBERPOSTAS  DEVE SER SOBERPOSTAS DEVE SER SOBERPOSTAS  SER SOBERPOSTAS SER SOBERPOSTAS  SOBERPOSTAS SOBERPOSTAS PELO MENOS 20 CM. 6 - AS JUNTAS DE DILATAÇÃO PODEM SER EXECUTADAS COM MAQUITAS, A NO MÁXIMO 12 HORAS DEPOIS DA CONCRETAGEM, DEVEM SER REALIZADAS COM VÃO MÁXIMO DE 2,4 METROS. 6.1 DEVE SER APLICADO MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  DEVE SER APLICADO MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO DEVE SER APLICADO MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  SER APLICADO MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO SER APLICADO MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  APLICADO MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO APLICADO MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO MATERIAL SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO RESISTENTE À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO À ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  ABRASÃO PARA VEDAÇÃO ABRASÃO PARA VEDAÇÃO  PARA VEDAÇÃO PARA VEDAÇÃO  VEDAÇÃO VEDAÇÃO DAS JUNTAS.
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Volume de concreto (C-25) = 60 m³
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Área de forma = 10 m²
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C. TOTAL
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QUANT + 10%
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20 Barras
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PESO + 10% (Kg)
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RESUMO DE AÇO
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